
Fronty kuchenne
katalog produktowy

Q
Wszystkie produkty firmy BRW wykonywane są z wysokiej jakości 
materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością na uszkodzenia 
i zarysowania. Technologia zastosowana w naszych produktach sprawia 
że nasze fronty są trwałe, eleganckie przez długie lata użytkowania. 

Posiadamy 20-letnie doświadczenie. Pozwala nam to oferować 
Państwu coraz lepsze i ciekawsze kolekcje frontów kuchennych. 20

lat doświadczenia

Podążając za coraz nowszymi trendami jesteśmy w stanie sprostać 
najbardziej wymagającym Klientom. Nasze produkty tworzymy z pasją łącząc 
w sobie piękno i elegancję oraz atrakcyjną kolorystykę.

Funkcjonalność naszych wyrobów daje każdemu Klientowi swobodę 
kreowania własnej przestrzeni. 
Dzięki temu zawsze znajdziemy rozwiązania w domach i mieszkaniach.

Gwarancja, którą dajemy na nasze produkty, to potwierdzenie ich wysokiej 
jakości i niezawodności. Pozwoli ona Państwu skupić się wyłącznie na 
aranżacji oraz bezproblemowym użytkowaniu swojej wymarzonej kuchni.

Lakiery BRW charakteryzuje wysoka odporność powłok lakierowanych 
lakierami pigmentowymi na wysoki połysk, dzięki zastosowaniu technologii 
światłoutwardzalnej. Są to powłoki lakierowane pigmentowo odporne na 
promieniowanie UV, które sprawiają, że fronty wraz z upływem czasu
nie tracą swoich pierwotnych kolorów.

Wszystkie półprodukty używane do produkcji naszych frontów są 
poddawane kontroli na każdym etapie, od dostawy po produkt finalny. 
Dzięki tej kontroli mamy gwarancję że nasze produkty są najwyższej jakości.

Dzięku zastosowaniu wysokiej jakości materiałów nasze produkty są łatwe 
w utrzymaniu czystości, a pielęgnacja ich nie zajmie Państwu dużo czasu.

Kreatywne rozwiązania techniczne oraz zaawansowana produkcja pozwala 
nam zaoferować Państwu wysokiej klasy produkty za rozsądną cenę.PLN

Firma BRW wykorzystuje, technologię która pozwala produkować fronty 
przyjazne środowisku naturalnemu. Wieloletnia współpraca z dostawcami 
pozwala nam określić pochodzenie surowca wykorzystywanego do produkcji 
naszych wyrobów.
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O firmie Dlaczego warto kupić fronty BRW
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BRW Sp. z o.o. jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem specja-
lizującym się w produkcji mebli oraz frontów meblowych, z wyłącznie polskim kapitałem.  
Działalność prowadzi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu.

Wysoka jakość wyrobów uzyskana dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
i wysokich kwalifikacji pracowników sprawiła, że w krótkim czasie stała się znaczącym produ-
centem w branży meblarskiej.

Zarówno fronty jak i korpusy meblowe produkowane przez BRW uzyskały atesty higie-
niczne wydane przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Od początku istnienia firma, systematycznie aktualizuje swoją ofertę o nowe produkty. 
Dlatego, obok szerokiej gamy frontów meblowych w ofercie BRW pojawiły się również 
gotowe zestawy mebli, oraz meble systemowe. Wysoką jakość każdego produktu, po-
twierdza m.in. przyznany firmie certyfikat ISO 9001/ISO 14001 w zakresie projektowania, 
produkcji i sprzedaży mebli i frontów meblowych.

Ogromne znaczenie dla firmy ma ochrona środowiska. Każdy materiał i komponent, używany 
w procesie produkcji oraz stosowane technologie spełniają wymagania ekologiczne. Dotyczy 
to również odpadów produkcyjnych, które w całości są utylizowane. Firma spełnia wymagania 
i oczekiwania wszystkich klientów, dopasowując się do trendów panujących na rynku, oraz 
kreując nowe style, zgodne z sugestiami mającymi swe źródło u krajowych i zagranicznych 
partnerów biznesowych, zajmujących się dystrybucją wyrobów firmy BRW Sp. z o.o. 

100% Powtarzalność kolorów... kontrola dostaw farb i lakierów - Każda partia farb/lakierów które stosujemy do produkcji frontów jest szczegółowo sprawdzana 
w trakcie dostawy.

Nowe spojrzenie ma połysk - wyjątkowe właściwości lakieru połyskowego - Zastosowany lakier UV, który nadaje wysoki połysk jest wysoce odporny na zaryso-
wania - w porównaniu do przeważnie stosowanych lakierów konwencjonalnych akrylowych lub poliuretanowych (czyli lakierów, których schnięcie wymuszone jest 
temperaturą)

Badania i atesty - Wyroby nasze posiadają atesty higieniczne oraz przeszły pozytywnie badania dotyczące zmiany kolorów w czasie, adhezji czyli przyczepności lakie-
ru a także odporności na wysokie i niskie temperatury.

Fronty BRW posiadają klasę higieny E1 - Otrzymany wynik stężenia równowagowego formaldehydu jest mniejszy od 0,1 pmm.

✓
E1

UV

FRONTY PEŁNE (W1) WITRYNY (W2) SZUFLADY (W3)

Dł. Szer. Dł. Szer. Dł. Szer.

316 496 284 396 140 296
316 596 284 446 140 346
355 396 284 496 140 396
355 446 284 596 140 446
355 496 284 696 140 496
355 596 284 796 140 596
355 696 284 896 140 696
355 796 355 396 140 796
355 896 355 446 140 896
393 596 355 496 284 146
396 496 355 596 284 296
396 596 355 696 284 346
500 596 355 796 284 396
570 296 355 896 284 446
570 346 570 296 284 496
570 396 570 346 284 596
570 446 570 396 284 696
570 496 570 446 284 796
570 596 570 496 284 896
570 696 570 596
570 796 570 696
570 896 570 796
600 296 570 896
600 396 713 296
600 496 713 346
600 446 713 396
600 596 713 446
643 596 713 496
713 246 713 596
713 296 943 296
713 346 943 346
713 396 943 396
713 446 943 446
713 456 943 496
713 496 943 596
713 596 1081 396
713 796 1081 446
713 896 1081 496
943 296 1081 596
943 346 1247 396
943 396 1247 446
943 446 1247 496
943 496 1247 596
943 596 1261 396

1081 396 1261 446
1081 446 1261 496
1081 496 1261 596
1081 596   
1247 296
1247 396
1247 446
1247 496
1247 596
1261 396
1261 446
1261 496
1261 596

WYMIARÓWKA TYPOWYCH FRONTÓW 
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lakier RAL

OZNACZENIE WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI FRONTÓW

folia PVCFREZOWANIA
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ATIS AREA DELANO EFECTOCANYON EKRAN
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ALAMO
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 16mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 

Dostępne opcje wykończenia 
Folia PCV
1. Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy 

 (dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC) 

Rozmiarówka frontów 
Fronty Alamo oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty 
kuchenne na lewym skrzydełku oraz na stronie 
internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są na 
stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania 
w pliku „Zasady frezowania frontów” lub 
u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Alamo oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 78 mm. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę 
frontów witryn uzupełniają fronty szpros 
z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek. 

Szkło do frontów 
Do frontów Alamo oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mrożone, mleczne, mleczne z prostokątem, 
mleczne z elipsą, thela, master. Szkło dostępne jest 
tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Alamo oferujemy fronty gięte w dwóch 
rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne, 
mleczne z elipsą. Szkło do witryn montowane jest 
za pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Alamo 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Alamo. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Alamo W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, 
W11, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, 
W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod numerami 
telefonów 17 7880805 lub 17 7880625.

 Front pełny  Witryna

 Szpros Front pełny gięty

 Witryna gięta Front cargo

Szuflada niska

Szuflada wysoka
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ALAMO – JESION ANTYCZNY PATYNA
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AREA – RAL0009000 LATTE
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Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

*  Gwarantowana powtarzalność dotyczy 40 
kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 

momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

** Lista folii dostępnych w frezie Area jest stale 
modyfikowana i aktualna znajduje się na 
stronie internetowej w zakładce produktowej 
frontu Area a także u Dystrybutorów 
regionalnych.

Baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk oraz folii 
jednobarwnych bez „struktury”**

Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii wysoki połysk i folii 
jednobarwnych bez „struktury”)** 

2. Folia PVC + lakier półmatowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

4. Folia PVC + lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Area oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku oraz 
na stronie internetowej www. brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są na 
stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania 
w pliku „Zasady frezowania frontów” lub 
u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Area oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają 
fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 
6 okienek. 

Szkło do frontów
Do frontów Area oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Area 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84  katalogu 
fronty kuchenne oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Area. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Area W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, W14, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

 Front pełny Szpros

Front cargo

Witryna

Szuflada wysoka

Szuflada niska

 Front pod piekarnik
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ATIS
Baza frontu
Płyta MDF o grubości 16mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW

Dostępne opcje wykończenia
Folia PCV
1. Folia PVC z wzornika BRW 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + lakier wysoki połysk 

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów 
Fronty Atis oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku 
oraz na stronie internetowej www. brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Atis oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramiaka 90 mm. Szkło do 
frontu witryny montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. 
 
Szkło do frontów
Do frontów Atis oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point, thela. 
Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Atis oferujemy fronty gięte w dwóch 
rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne.
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Atis 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
fronty kuchenne oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Atis. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Atis W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33,

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

Front pełny

 Witryna

Front gięty

Front 
cargo

Szuflada

 Blenda

A
TIS
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ATIS – WANILIA CIEMNA



CANYON – RAL9003 SIGNAL WHITE
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Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 

momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

** Lista folii dostępnych w frezie Canyon jest 
stale modyfikowana i aktualna znajduje się na 
stronie internetowej w zakładce produktowej 
frontu Canyon a także u Dystrybutorów 
regionalnych.

CANYON C
A

N
YO

N
 

Baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem 
folii wysoki połysk oraz folii jednobarwnych bez 
„struktury”**

Dostępne opcje wykończenia
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk i folii 
jednobarwnych bez „struktury”)**

2. Folia PVC + lakier półmatowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy 
 (dla określonej grupy folii PVC)

4. Folia PVC + lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów 
Fronty Canyon oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. 
Zasady frezowania dostępne są na stronie 
internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku 
„Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów 
regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Canyon oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają 
fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 
6 okienek.

Szkło do frontów
Do frontów Canyon oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Canyon 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
fronty kuchenne oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Canyon. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Canyon W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, 
W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33, 

Front cargo

 Szuflada wysoka

Szuflada niska

 Front pod piekarnik
Witryna

 Front pełny Szpros
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CLASIC
Baza frontu
Płyta MDF o grubości 16mm dla elementów 
foliowanych
Płyta HDF o grubości 19mm dla elementów 
lakierowanych

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*.  
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 
  
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Clasic oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku oraz 
na stronie www. brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. 
Zasady frezowania dostępne są na stronie 
internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku 
„Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów 
regionalnych.

Fronty witryn
Do frontów Clasic oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramiaka 66 mm. Szkło do 
frontu witryny montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę 
frontów witryn uzupełniają fronty szpros 
z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek 
(w wersji lakierowanej lakierem RAL szprosy 
nowego typu „W13” lub „W14”).

Szkło do frontów
Do frontów Clasic oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne 
z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne 
jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Clasic oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. 
Dostępne są również fronty witrynowe gięte 
w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn 
giętych oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne, mleczne z elipsą. 
Szkło do witryny montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Clasic 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Clasic. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Clasic W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, 
W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

C
LA

SIC

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625. 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

CLASIC – AKACJA

Front pełny Witryna

Szpros - PVC Szpros - RAL

 Front pełny giętyWitryna gięta

Front cargo Front pełny łuk

 Szuflada niska

Szuflada wysoka

Witryna łuk

 Blenda z łukiem

Front firanka
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D
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DELANO
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 16mm 

Strona wewnętrzna frontu
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem 
folii wysoki połysk
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii w wysokim połysku) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów
Fronty Delano oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na 
lewym skrzydełku oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Delano oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 90 mm. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów 
Do frontów Delano oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Delano oferujemy fronty gięte w dwóch 
rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Delano 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 
 
Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Delano. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Delano W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, 
W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

Front 
cargo

Witryna

Front pełny

Szuflada

Blenda
Front gięty
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DELANO – RAL9003 SIGNAL WHITE



EFECTO – MODRZEW SIBIU ZŁOTY
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EFEC
TO

EFECTO 

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 

Dostępne opcje wykończenia 
Folia PVC  
Folia PVC z wzornika BRW  
(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
 
Rozmiarówka frontów
Fronty Efecto oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na 
lewym skrzydełku oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn
Do frontów Efecto oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 90 mm. 
Witryna posiada podfrezowanie w którym 
obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką 
przyszybową (2440x13mm).Ofertę frontów 
witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością 
frezowania 4 lub 6 okienek. 

Szkło do frontów
Efecto oferujemy szkło w następujących wzorach: 
mleczne, master, master point. Szkło dostępne 
jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych 
Efecto dostępne są w tabeli na stronie 83- 84 
katalogu fronty kuchenne oraz na stronie 
internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Efecto. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Efecto W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, 
W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33

Front cargo

 Szuflada wysoka

Szuflada niska

 Front pod piekarnik
Witryna

 Front pełny Szpros
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EK
R
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EKRAN
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia 
Folia PCV
1. Folia PVC z wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii w wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów
Fronty Ekran oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn
Do frontów Ekran oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm). Witryna „V2”- front witryny ze 
szkłem mlecznym montowanym fabrycznie. 
Wymiary witryny „V2” – 570x396, 570x446, 
570x596, 600x396, 713x396, 713x430, 
713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 
943x430, 943x446, 943x596 (nie ma możliwości 
zamawiania nietypowych wymiarów witryny 
„V2”). Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty 
szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek. 

Szkło do frontów 
Do frontów Ekran oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. Szkło do witryn montowane jest za 
pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Fronty gięte
Do frontów Ekran oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. 
Dostępne są również fronty witrynowe gięte 
w tych samych rozmiarach.  Do frontów witryn 
giętych oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn 
montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Ekran 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84  katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Ekran. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Ekran W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, 
W11, W12, W13, W14, W21, W22, W23, W24, W25, 
W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33,

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

Front pełny  Witryna Witryna V2

Front 
cargo

Blenda

Szuflada

 Front pełny gięty Witryna gięta Szpros
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Ekran – Wiśnia malaga
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ELBA
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 16mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii w wysokim połysku 
 
Dostępne opcje wykończenia 
Folia PCV
1. Folie PVC z aktualnego wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii w wysokim połysku)
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC) 

Rozmiarówka frontów 
Fronty Elba oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu Fronty kuchenne na 
lewym skrzydełku oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Elba oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramki 73,5 mm. Szkło do 
witryn montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych. 

Szkło do frontów
Do frontów Elba oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, mleczne 
z elipsą, mrożone, thela. Szkło dostępne jest 
tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Elba oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. 
Dostępne są również fronty witrynowe gięte 
w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn 
giętych oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn 
montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Elba 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84  katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Elba. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Elba W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, 
W11, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, 
W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, 
W32, W33

ELB
A

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

Front pełny

Szuflada niska

Witryna gięta

 Cargo Front firanka

Szuflada wysoka

Front pełny łuk Witryna łuk

 Witryna  Front pełny gięty

Blenda z łukiem
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ELBA – WIŚNIA WŁOSKA PATYNA



FRESCO – BIAŁY GŁADKI
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Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 

momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

** Lista folii dostępnych w frezie Fresco jest 
stale modyfikowana i aktualna znajduje się na 
stronie internetowej w zakładce produktowej 
frontu Fresco a także u Dystrybutorów 
regionalnych.

FR
ESC

O
 

FRESCO 
Baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk oraz folii 
jednobarwnych bez „struktury”**
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk i folii 
jednobarwnych bez „struktury”)**

2 .Folia PVC + lakier półmatowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

4. Folia PVC + lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Fresco oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Fresco oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 84 mm. 
Witryna posiada podfrezowanie w którym 
obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką 
przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów 
witryn uzupełniają fronty szpros  z możliwością 
frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów 
Do frontów Fresco oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Fresco 
dostępne są w tabeli na stronie 83- 84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www. brwmielec.pl 
 
Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Fresco. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Fresco W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, 
W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33

Front cargo

 Szuflada wysoka

Szuflada niska

 Front pod piekarnik
Witryna

 Front pełny Szpros



Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 22mm 

Strona wewnętrzna frontu
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW
  
Dostępne opcje wykończenia
Folia PVC 
1. Folia PVC z wzornika BRW 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Lider oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Lider oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm).
 
Szkło do frontów
Do frontów Lider oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte
Nie występują 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Lider 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Lider. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Lider W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W21, W22, 
W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, 
W32, W33

LID
ER

LIDER

Front pełny

Witryna

Szuflada

Front cargo
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Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

Do frontów o wysokości przekraczającej 
900 mm zaleca się stosowanie co najmniej 3 szt. 
zawiasów.

LIDER – MODRZEW SIBIU
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Baza frontu
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 
 
Dostępne opcje wykończenia 
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy 

(dla określonej grupy folii PVC) 

Rozmiarówka frontów
Fronty Merigo oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu Fronty 
kuchenne na lewym skrzydełku oraz na stronie 
internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Merigo oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm).
Witryna „V2”- front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie. Wymiary witryny 
„V2” – 570x396, 570x446, 570x596, 600x396, 
713x396, 713x430, 713x446, 713x496, 
713x596, 943x396, 943x430, 943x446, 943x596 
(nie ma możliwości zamawiania nietypowych 
wymiarów witryny „V2”).

Szkło do frontów 
Szkło do frontów Merigo oferujemy szkło 
w następujących wzorach: master, mleczne, 
master point. Szkło dostępne jest tylko dla 
witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Merigo 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl. 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Merigo. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp. 

Dostępne wzory frontów
Merigo W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

M
ER

IG
O

MERIGO

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

MERIGO – FERRO

Front pełny przefrezowany

Witryna V2 przefrezowana

Witryna przefrezowana

Szuflada przefrezowana

Front cargo 
przefrezowany
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M
YD

EŁKO
MYDEŁKO

Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*.  
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + lakier wysoki połysk  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Mydełko oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na 
lewym skrzydełku oraz na stronie internetowej 
www. brwmielec.pl. 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Mydełko oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 66 mm. Szkło do 
witryn montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych. 

Szkło do frontów
Do frontów Mydełko oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, mleczne z elipsą, mrożone, 
mleczne z  prostokątem, thela. Szkło dostępne jest 
tylko dla witryn o  wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Mydełko oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. 
Dostępne są również fronty witrynowe gięte 
w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn 
giętych oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne. Szkło do frontu 
witryny montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów Mydełko dostępne 
są w tabeli na stronie 83-84 katalogu oraz na 
stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Mydełko. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp. 

Dostępne wzory frontów
Mydełko W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, 
W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625. 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa kolorów 
może być modyfikowana. Jest to istotna kwestia 
z punktu widzenia domówień lub reklamacji. 

MYDEŁKO – TRUFLA MAT

 Front pełny

 Szuflada niska

Witryna  Front pełny gięty

 Witryna gięta Front 
cargo

 Blenda prosta
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Baza frontu
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Neo oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Neo oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x13mm).
Witryna „V2”- front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie. Wymiary witryny „V2” – 
570x396, 570x446, 570x596, 600x396, 713x396, 
713x430, 713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 
943x430, 943x446, 943x596 (nie ma możliwości 
zamawiania nietypowych wymiarów witryny 
„V2”). Ofertę frontów  witryn uzupełniają fronty 
szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek.
 
Szkło do frontów
Do frontów Neo oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Neo 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
fronty kuchenne oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Neo. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Neo W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, W13, 
W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6  miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

N
EO

NEO

NEO – RAL1013 OYSTER WHITE

Front cargo

 Szuflada wysoka

Szuflada niska

 Front pod piekarnik

Witryna Witryna V2

 Front pełny Szpros
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Przykładowy układ kuchenny 
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OZDOBNY (PCV) MOŻE BYĆ 
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front pełny AP 
(lakier + PVC)

LISTA FRONTÓW W UKŁADZIE

LP Nazwa elementu dł. szr.

1 front pełny AP 713 446

2 front obwiednia lakier 284 396

3 front obwiednia lakier 140 396

4 front pełny AP_G 284 396

5 front pełny AP 943 396

6 witryna V2 713 396

7 front obwiednia PVC 140 396

8 front pełny AP_G 570 396

9 front obwiednia lakier 140 796
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front obwiednia 
PVC

front pełny AP_G 
(lakier + PVC 
na krawędzi)

 Front pełny AP - Aplikacja  Witryna

 Witryna V2

 Front pełny AP_G - Aplikacja Górna

Szuflada PCV

 Szuflada lakier + pvc

Szuflada lakier
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NUBIS

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu  17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

N
U

B
IS

Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 22mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Lakier RAL według wzornika kolorów RAL 
BRW z gwarancją powtarzalności kolorów* ze 
wstawką oklejaną folią PVC (z wyłączeniem folii 
wysoki połysk)

Dostępne opcje wykończenia
Lakier RAL 
1. Lakier RAL wysoki połysk według wzornika 

kolorów RAL BRW ze wstawką oklejaną folią PVC 
(z wyłączeniem folii wysoki połysk)

2. Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW ze wstawką oklejaną folią PVC 
(z wyłączeniem folii wysoki połysk)

3. Lakier RAL wysoki połysk 
4. Lakier RAL półmatowy
5. Folia PVC 

Rozmiarówka frontów
Fronty Nubis oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Nubis oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm). Witryna „V2”- front witryny ze 
szkłem mlecznym montowanym fabrycznie. 
Wymiary witryny „V2” – 570x396, 570x446, 
570x596, 600x396, 713x396, 713x430, 713x446, 
713x496, 713x596, 943x396, 943x430, 943x446, 
943x596 (nie ma możliwości zamawiania 
nietypowych wymiarów witryny „V2”). 

Szkło do frontów
Do frontów Nubis oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte
Nie występują. 

Skrajne wymiary
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Nubis 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
fronty kuchenne oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Nubis. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Nubis W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

NUBIS – RAL1015 LIGHT IVORY + WSTAWKA MALI WENGE
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OLDER
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 16mm dla elementów 
foliowanych
Płyta HDF o grubości 19mm dla elementów 
lakierowanych

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Lakier RAL półmatowy przecierany w kolorze 
RAL 9003.
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk.
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
2. Lakier RAL półmatowy przecierany w kolorze 

RAL 9003. Na życzenie klienta inne kolory 
z palety RAL BRW

Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Older oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl.

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Older oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 73,5 mm. 
Szkło do witryny montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. Ofertę 
frontów witryn uzupełniają fronty szpros 
z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek 
(w wersji lakierowanej lakierem RAL szprosy 
nowego typu „W13” lub „W14”).

Szkło do frontów 
Do frontów Older oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne 
z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne 
jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Older oferujemy fronty gięte w dwóch 
rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne. 
Szkło do frontu witryny montowane jest za 
pomocą plastikowych uchwytów montażowych. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Older 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 
 
Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Older. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp. 

Dostępne wzory frontów
Older W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, 
W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

O
LD

ER

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa kolorów 
może być modyfikowana. Jest to istotna kwestia 
z punktu widzenia domówień lub reklamacji.

OLDER – RAL9003 SIGNAL WHITE

Front pełny

Witryna gięta

Front
Cargo

Front
Cargo

Front firanka

 Szuflada wysoka

Szuflada niska

Szuflada

Witryna

Szpros - PVC Szpros - RAL

Front pełny łuk Witryna łuk

Blenda z łukiem

Front pełny gięty
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PARMA
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 

Dostępne opcje wykończenia
Folia PCV
1. Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii w wysokim połysku)
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC) 

Rozmiarówka frontów 
Fronty Parma oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Parma oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 84,5 mm. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych.

Szkło do frontów
Do frontów Parma oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, 
mleczne z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte
Do frontów Parma oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. 
Dostępne są również fronty witrynowe gięte 
Parma w tych samych rozmiarach. Do frontów 
witryn giętych oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn 
montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Parma 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Parma. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Parma W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, 
W11, W17, W18, W19, W20, W21, W22, W23, W24, 
W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

PA
R

M
A

Front pełny  Witryna Front pełny gięty

Witryna gięta 

 Szuflada niska

 Front pełny łuk

 Szuflada średnia

 Szuflada wysoka

Witryna łuk
Cargo

Blenda z łukiem
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PORTAL
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 16mm dla elementów 
foliowanych
Płyta HDF o grubości 19mm dla elementów 
lakierowanych

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 

Dostępne opcje wykończenia
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy 

 (dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów
Fronty Portal oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na lewym 
skrzydełku oraz na stronie www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. 
Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej 
w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania 
frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Portal oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramiaka 66 mm. 
Szkło do frontu witryny montowane jest za 
pomocą plastikowych uchwytów montażowych. 
Ofertę frontów witryn uzupełniają fronty 
szpros z możliwością frezowania 4 lub 6 okienek 
(w wersji lakierowanej lakierem RAL szprosy 
nowego typu „W13” lub „W14”).

Szkło do frontów
Do frontów Portal oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne 
z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne 
jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Portal oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422 
w wersji pełnej lub witryna. Do frontów 
witrynowych giętych dostępne jest szkło we 
wzorach: mleczne, master, mleczne z elipsą. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Portal 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 
 
Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Portal. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp. 

Dostępne wzory frontów
Portal W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, 
W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, W19, W20, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

P
O

R
TA

L

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625. 

** Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40  kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa kolorów 
może być modyfikowana. Jest to istotna kwestia 
z punktu widzenia domówień lub reklamacji. 

PORTAL – WIŚNIA KOREAŃSKA PATYNA

Front pełny

Szuflada niska

Witryna gięta

Front cargo

Witryna Szpros - PVC Szpros - RAL

Blenda z łukiem

Front pełny łuk

 Front firanka Szuflada wysoka

Witryna łukFront pełny gięty

www.brwmielec.pl | 41    



42 | www.brwmielec.pl

Baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 
  
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Puerta oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na lewym 
skrzydełku oraz na stronie www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Puerta oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 72 mm. Szkło do 
witryn montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych. Ofertę frontów 
witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością 
frezowania 4 lub 6 okienek. 

Szkło do frontów
Do frontów Puerta oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, master, 
mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne 
z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla 
witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Oferujemy w wymiarach typowych 713x422 
oraz 943x422 w wersji pełnej lub witryna. Do 
frontów witrynowych giętych dostępne jest 
szkło we wzorach: mleczne, master, mleczne 
z elipsą, mrożone i thela.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Puerta 
dostępne są w tabeli na stronie 83- 84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www brwmielec.pl  

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Puerta. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Puerta W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, 
W10, W11, W13, W14, W15, W16, W17, W18, 
W19, W20,W21, W22, W23, W24, W25, W26, 
W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625. 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 40 
kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

Front pełny Witryna Szpros

Witryna gięta Witryna gięta

Front 
cargo

 Front pełny łuk

 Szuflada niska

Szuflada wysoka

Front firanka

Witryna łuk

Blenda z łukiem

 Blenda prosta

PUERTA – DĄB SONOMA
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RAMA
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm składany 
(Front składany płycina+ramiak)

Strona wewnętrzna frontu
Folia finish Orzech, Olcha 

Strona zewnętrzna frontu 
Folia finish Orzech, Olcha (dwa wzory listwy 
ramiakowej przypisane do koloru folii)

Dostępne opcje wykończenia 
Folia finish
1. Folia finish Orzech + patyna+ lakier półmatowy
2. Folia finish Orzech + patyna+ lakier satynowy 
 
1. Folia finish Olcha + patyna+ lakier półmatowy
2. Folia finish Olcha + patyna+ lakier satynowy

Rozmiarówka frontów 
Fronty Rama oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Rama oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 68 mm 
(Olcha), 73 mm (Orzech). Witryna posiada 
podfrezowanie w którym obsadza się szkło 
i zabezpiecza listewką przyszybową w kolorze 
frontu. Parametry listew przyszybowych, Olcha 
(standard 2400x16mm), Orzech (standard 
2400x10,5mm, witraż 2400x12mm)

Szkło do frontów
Do frontów Rama oferujemy szkło w następujących 
wzorach: czyste z listwą, mrożone, witraż(orzech, 
calvados). Szkło dostępne jest tylko dla witryn 
o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów Rama dostępne są 
w tabeli na stronie 83-84 katalogu fronty kuchenne 
oraz na stronie internetowej www. brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Rama. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Rama W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W21, 
W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, 
W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Fronty cargo, pilaster, blenda oklejane są foliami 
PVC i mogą minimalnie odbiegać kolorystycznie 
od pozostałych elementów wykonanych na 
bazie folii finish. 

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

R
A

M
A

Front pełny 
Olcha Patyna

Front pełny 
Orzech Patyna

Szuflada niska

Szuflada wysoka

Witryna Front cargo

Blenda

+ folia finish
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RAVEN

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący temat 
zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

R
A

V
EN

Przykładowy układ kuchenny 

z wykorzystaniem frontów „RAVEN”.

WE FRONTACH „raven” ELEMENT 

OZDOBNY (ryfel) MOŻE BYĆ 

ROZMIESZCZONY NA DWA SPOSOBY!

LISTA FRONTÓW W UKŁADZIE

LP Nazwa elementu dł. szr.

1 front obwiednia 284 396

2 front obwiednia 140 396

3 front pełny AP_G 284 396

4 front pełny AP 943 396

5 witryna V2 713 396

6 front pełny AP_G 570 396

7 front obwiednia 140 796

8 front pełny AP 713 796

9 front obwiednia ryfel 140 396

szr. (146 - 1261)

d
ł. 

(1
60

 - 
12

61
)

14
0

front pełny AP_G 
(PVC + ryfel
na krawędzi)

front obwiednia 

witryna

d
ł. 

(7
5 

- 2
50

0)
d

ł. 
(2

50
 - 

12
61

)

szr. (100 - 1261)

szr. (296 - 1261)

witryna V2

14
0

szr. (ograniczona wymiarówka)

szr. (100 - 896)

d
ł. 
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)

front obwiednia 
ryfel

284 mm (wymiar stały)

szr. (146 - 1261)

w
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r 

w
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o
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d
ł. 

(3
00

 - 
12

61
)

front pełny AP
(PVC + ryfel)

Baza frontu
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki 
połysk

Dostępne opcje wykończenia 
Folie PVC 
Folia PVC z aktualnego wzornika folii BRW z wyłączeniem folii wysoki 
połysk

Rozmiarówka frontów 
Fronty Raven oferujemy w wymiarówce typowych frontów kuchennych 
BRW Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. Zasady frezowania 
dostępne są na stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania w pliku 
„Zasady frezowania frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn
Do frontów Raven oferujemy standardowy front witryny 
o szerokości ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie 
w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm). Witryna „V2”- front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie. Wymiary witryny „V2” – 570x396, 
570x446, 570x596, 600x396, 713x396, 713x430, 713x446, 
713x496, 713x596, 943x396, 943x430, 943x446, 943x596  
(nie ma możliwości zamawiania nietypowych wymiarów witryny „V2”).

Szkło do frontów
Do frontów Raven oferujemy szkło w następujących wzorach: mleczne, 
master, master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Raven dostępne są w tabeli na 
stronie 83-84 katalogu oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę dodatków do frontu 
Raven. Dostępne są między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Raven W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, W21, W22, W23, W24, 
W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Front pełny AP - Aplikacja

Front pełny AP_G - Aplikacja Górna

 Szuflada PCV + ryfel

 Szuflada ryfel

 Szuflada PCV

 Witryna V2

 Witryna
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REGULARNY
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 16mm dla elementów 
foliowanych
Płyta HDF o grubości 19mm dla elementów 
lakierowanych

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Regularny oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na lewym 
skrzydełku  oraz na stronie www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Regularny oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 66 mm. Szkło 
do frontu witryny montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. 

Szkło do frontów
Do frontów Regularny oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, master, 
mrożone, thela, mleczne z elipsą, mleczne 
z prostokątem. Szkło dostępne jest tylko dla 
witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Regularny oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. 
Dostępne są również fronty witrynowe gięte 
w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn 
giętych oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn 
montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Regularny 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu oraz 
na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Regularny. Dostępne są 
między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Regularny W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, 
W10, W11, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, 
W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, 
W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625. 

** Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 
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REGULARNY – DĄB PIONOWY

 Front pełny

Blenda z łukiem

 Front pełny łuk Witryna łuk

Szuflada wysoka Szuflada niska

Front 
cargo

 Front firanka

Witryna Front pełny gięty Witryna gięta
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ROSA
Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 16mm dla elementów 
foliowanych
Płyta HDF o grubości 19mm dla elementów 
lakierowanych

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*. 
Folie PVC z aktualnego wzornika folii BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW  

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Rosa oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Rosa oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 74 mm. Szkło 
do frontu witryny montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. 

Szkło do frontów 
Do frontów Rosa oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, mrożone, thela, mleczne 
z elipsą, mleczne z prostokątem. Szkło dostępne 
jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Rosa oferujemy fronty gięte 
w dwóch rozmiarach 713x422 oraz 943x422. 
Dostępne są również fronty witrynowe gięte 
w tych samych rozmiarach. Do frontów witryn 
giętych oferujemy szkło w następujących 
wzorach: master, mleczne. Szkło do witryn 
montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Rosa 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
fronty kuchenne oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Rosa. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Rosa W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9, W10, 
W11, W15, W16, W17, W18, W19, W20, W21, W22, 
W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, 
W32, W33

R
O

SA

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

ROSA – CZERAEŚNIA ANTYCZNA PATYNA

 Front pełny

Blenda z łukiem

Front pełny łuk Witryna łuk

Front 
cargo

 Front firanka

Szuflada wysoka Szuflada niska

Witryna Front pełny gięty Witryna gięta
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Witryna

 Witryna V2

Szuflada

 Szuflada pod piekarnik

Front cargo
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Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW

Dostępne opcje wykończenia 
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + lakier wysoki połysk 

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Safran oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na 
lewym skrzydełku oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Safran oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm).
Witryna „V2”- front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie. Wymiary witryny „V2” – 
570x396, 570x446, 570x596, 600x396, 713x396, 
713x430, 713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 
943x430, 943x446, 943x596 (nie ma możliwości 
zamawiania nietypowych wymiarów witryny „V2”).

Szkło do frontów
Do frontów Safran oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, master, 
master point. Szkło dostępne jest tylko dla 
witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte
Nie występują 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Safran 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu oraz 
na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Safran. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp. 

Dostępne wzory frontów
Safran W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

SA
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SAFRAN

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

SAFRAN – BIAŁY CANADIAN
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Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu  17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 

kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

** Lista folii dostępnych w frezie Sparx jest stale 
modyfikowana i aktualna znajduje się na stronie 
internetowej w zakładce produktowej frontu 
Sparx a także u Dystrybutorów regionalnych.

Baza frontu 
Płyta HDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem 
folii wysoki połysk oraz folii jednobarwnych bez 
„struktury”**

Dostępne opcje wykończenia  
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk i folii 
jednobarwnych bez „struktury”)* 

2. Folia PVC + lakier półmatowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

4. Folia PVC + lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  
(dla określonej grupy folii PVC)

 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Sparx oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są na  
stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Sparx oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 84 mm. 
Witryna posiada podfrezowanie w którym 
obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką 
przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów 
witryn uzupełniają fronty szpros  z możliwością 
frezowania 4 lub 6 okienek. 

Szkło do frontów
Do frontów Sparx oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Sparx 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Sparx. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Sparx W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, 
W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33

SPA
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SPARX 

SPARX – ANDERSEN PINE WHITE

Front cargo

 Szuflada wysoka

Szuflada niska

 Front pod piekarnik
Witryna

 Front pełny Szpros
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Baza frontu
Płyta HDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk

Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk)
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów 
Fronty Stile oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku  
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Stile oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 84 mm. 
Witryna posiada podfrezowanie w którym 
obsadza się szkło i zabezpiecza białą listewką 
przyszybową (2440x13mm). Ofertę frontów 
witryn uzupełniają fronty szpros z możliwością 
frezowania 4 lub 6 okienek.

Szkło do frontów
Do frontów Stile oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, master, 
master point. Szkło dostępne jest tylko dla 
witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Stile 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
fronty kuchenne oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Stile. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Stile W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, 
W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, 
W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625. 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

Front pełny Witryna Szpros

Front 
cargo

 Szuflada niska

Szuflada wysoka

Szuflada

 Blenda prosta

STILE – RAL 9016 TRAFFIC WHITE
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TA
FLA
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Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW

Dostępne opcje wykończenia 
Folia PCV
1. Folia PVC z wzornika BRW 
2. Folia PVC + lakier półmatowy 

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + lakier wysoki połysk 

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Tafla D oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku 
oraz na stronie internetowej www brwmielec.pl 

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są na 
stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania 
w pliku „Zasady frezowania frontów” lub 
u dystrybutorów regionalnych.

Uchwyt 
Tafla D posiada podfrezowanie pod uchwyt 
w miejscu określonym w „Zasadach frezowania 
frontów”.

Fronty witryn 
Do frontów Tafla D oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm). 

Szkło do frontów 
Do frontów Tafla D oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych.  Szkło do witryn montowane jest za 
pomocą plastikowych uchwytów montażowych.

Fronty gięte 
Nie występują

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych Tafla D 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Tafla D. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Tafla D W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W12, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, 
W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli front Tafla D ma być zastosowany do 
zmywarki z odkrytym panelem sugerujemy 
zamówienie frontu Tafla H gdyż uchwyt jest już 
w panelu zmywarki

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu  17 7880805 lub 17 7880625 

TAFLA D – BIAŁY POŁYSK
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Front pełny

 Witryna Front 
cargo

Szuflada

 Blenda
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TA
FLA
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TAFLA E

Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów RAL 
BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW z wyłączeniem 
folii wysoki połysk 

Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów RAL 

BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy 

 (dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów
Fronty Tafla E oferujemy w wymiarówce typowych 
frontów kuchennych BRW Mielec. Wymiarówka 
dostępna jest w katalogu na lewym skrzydełku oraz na 
stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. 
Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej 
w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania 
frontów” lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Tafla E oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm).
Witryna „V2”- front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie. Wymiary witryny „V2” – 
570x396, 570x446, 570x596, 600x396, 713x396, 
713x430, 713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 
943x430, 943x446, 943x596 (nie ma możliwości 
zamawiania nietypowych wymiarów witryny „V2”).

Szkło do frontów 
Do frontów Tafla E oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Tafla E oferujemy fronty gięte w dwóch 
rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne. Szkło 
do witryn montowane jest za pomocą plastikowych 
uchwytów montażowych.
 
Skrajne wymiary
Skrajne wymiary dla frontów Tafla E dostępne są 
w tabeli na stronie 83-84 katalogu fronty kuchenne 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Tafla E. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Tafla E W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, W11, W12, 
W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, W29, W30, 
W31, W32, W33

Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na interesujący 
temat zapraszamy do kontaktu z pracownikami działu 
handlowego pod numerami telefonu 
 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 40 kolorów 
wybranych na podstawie statystyk sprzedaży 
i dotyczy okresu 6 miesięcy od momentu 
złożenia zamówienia. Grupa kolorów może być 
modyfikowana. Jest to istotna kwestia z punktu 
widzenia domówień lub reklamacji. 

Witryna V2
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TAFLA E – DĄB PIONOWY 

Front pełny

Blenda

Szuflada

Front 
cargo

 Witryna

Front giętyWitryna gięta
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Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
 
Dostępne opcje wykończenia 
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier wysoki połysk  

(dla określonej grupy folii PVC)

Rozmiarówka frontów 
Fronty Tafla H, Reling, Livorno, Marino oferujemy 
w wymiarówce typowych frontów kuchennych BRW 
Mielec. Wymiarówka dostępna jest w katalogu na 
lewym skrzydełku oraz na stronie www brwmielec.pl

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są na 
stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania 
w pliku „Zasady frezowania frontów” lub 
u dystrybutorów regionalnych.

Uchwyty 
Front Tafla Marino posiada zintegrowany uchwyt 
listwowy zamocowany na jednej z krawędzi 
(wzdłuż szerokości frontu). 

Fronty witryn 
Do frontów Tafla H, Reling, Livorno, Marino 
oferujemy standardowy front witryny o szerokości 
ramki 90 mm. Witryna posiada podfrezowanie 
w którym obsadza się szkło i zabezpiecza białą 
listewką przyszybową (2440x18mm). Witryna „V2”- 
front witryny ze szkłem mlecznym montowanym 
fabrycznie. Wymiary witryny „V2” – 570x396, 
570x446, 570x596, 600x396, 713x396, 713x430, 
713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 943x430, 
943x446, 943x596 (nie ma możliwości zamawiania 
nietypowych wymiarów witryny „V2”).

Szkło do frontów 
Do frontów Tafla H, Reling, Livorno, Marino 
oferujemy szkło w następujących wzorach: 
mleczne, master, master point. Szkło dostępne 
jest tylko dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Występują wyłącznie w Tafli H, w dwóch rozmiarach 
713x422mm. oraz 943x422mm. Dostępnę są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych.

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów Tafla H, Reling, 
Livorno, Marino dostępne są w tabeli na stronie 
83-84 katalogu fronty kuchenne oraz na stronie 
internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Tafla H, Reling, Livorno, 
Marino. Dostępne są między innymi pilastry, blendy, 
listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Tafla H, Reling, Livorno, Marino W1, W2, W3, W4, W5, 
W6, W8, W9, W10, W11, W12, W21, W22, W23, W24, 
W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod numerami 
telefonu 17 7880805 lub 17 7880625

Jakość w podfrezowaniu uchwytu „Tafla V i Tafla 
U” różni się od jakości powierzchni frontu.

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 
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 Witryna 
TAFLA MARINO

TAFLE

TAFLA H – BIAŁY POŁYSK 

Front pełny 
TAFLA H

 Front pełny 
TAFLA LIVORNO

 Front pełny 
TAFLA RELING

Witryna TAFLA H

Szuflada TAFLA H

Front cargo 
TAFLA LIVORNO

Front pod piekarnik 
TAFLA MARINO

 Szuflada niska 
TAFLA MARINO

Szuflada wysoka 
TAFLA MARINO

Front cargo 
TAFLA MARINO

Szuflada TAFLA LIVORNO

Front cargo 
TAFLA RELING

Szuflada TAFLA RELING

Blenda TAFLA H

Front gięty TAFLA H Witryna gięta TAFLA  H Front cargo 
TAFLA H

 Front pełny 
TAFLA MARINO

 Witryna V2
TAFLA MARINO
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Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu
Laminat biały lub lakier półmatowy z wzornika RAL 
BRW

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Lakier RAL wysoki połysk według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*

Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 

RAL BRW
- lakierowanie jednostronne  

(prawa strona półmat/ lewa strona laminat) 
-  lakierowanie obustronne  

(prawa strona półmat/ lewa strona półmat)
2. Lakier RAL wysoki połysk według wzornika 

kolorów RAL BRW
-  lakierowanie jednostronne  

(prawa strona połysk/ lewa strona laminat)
-  lakierowanie obustronne  

(prawa strona połysk/ lewa strona półmat)

Rozmiarówka frontów 
Fronty Tafla L,U,R,V oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na 
lewym skrzydełku oraz na stronie internetowej 
www. brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania frontów”. 
Zasady frezowania dostępne są na stronie internetowej 
w zakładce pliki do pobrania w pliku „Zasady frezowania 
frontów” lub u dystrybutorów regionalnych. 

Uchwyty
Fronty Tafla V i Tafla R posiadają zintegrowany 
uchwyt listwowy zamocowany na jednej z krawędzi 
(wzdłuż szerokości frontu). Front Tafla U posiada 
podfrezowanie pod chwyt w miejscu określonym 
w „Zasadach frezowania frontów”.

Fronty witryn 
Do frontów Tafla L,U,R,V oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w  którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm). 
Witryna „V2” - front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie. Wymiary witryny „V2” – 
570x396, 570x446, 570x596, 600x396, 713x396, 
713x430, 713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 
943x430, 943x446, 943x596 (nie ma możliwości 
zamawiania nietypowych wymiarów witryny „V2”).

Szkło do frontów
Do frontów Tafla L,U,R,V oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, master, 
master point. Szkło dostępne jest tylko dla witryn 
o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów Tafla L oferujemy fronty gięte w dwóch 
rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. 
 
Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów Tafla L, U, R, V dostępne 
są w tabeli na stronie 83-84 katalogu oraz na stronie 
internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Tafla L, U, R, V. Dostępne są 
między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Tafla U, V, L, R, TAFLA MARINO W1, W2, W3, W4, 
W5, W6, W8, W9, W12, W21, W22, W23, W24, 
W25, W26, W27, W28, W29, W30, W31, W32, 
W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 

Front Pełny TAFLA U

Front Pełny TAFLA L

Front Pełny TAFLA V
Witryna TAFLA L

 Witryna TAFLA U

Szuflada TAFLA R Szuflada TAFLA U

Blenda TAFLA USzuflada TAFLA V

Witryna V2 TAFLA U Front cargo 
TAFLA U

Front cargo 
TAFLA V

Front cargo 
TAFLA R

 Front cargo
 TAFLA 

Szuflada TAFLA L Blenda TAFLA  L

Front gięty TAFLA L Witryna gięta TAFLA L

 Front Pełny TAFLA R



 Front pełny/szuflada

Witryna V2

Szuflada pod piekarnik

 Witryna
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Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały lub lakier półmatowy z wzornika 
RAL BRW.

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Lakier RAL wysoki połysk według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
 
Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
-  lakierowanie jednostronne  

(prawa strona półmat/ lewa strona laminat) 
-  lakierowanie obustronne 

(prawa strona półmat/ lewa strona półmat)
2. Lakier RAL wysoki połysk według wzornika 

kolorów RAL BRW
-  lakierowanie jednostronne 

(prawa strona połysk/ lewa strona laminat)
-  lakierowanie obustronne  

(prawa strona połysk/ lewa strona półmat)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Tafla Zero oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na lewym 
skrzydełku oraz na stronie www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Uchwyt 
Front Tafla Zero posiada frezowany uchwyt na 
jednej z krawędzi (wzdłuż szerokości frontu). 
W części uchwytowej niezależnie od wykończenia 
powierzchni (połysk, półmat) występuje lakier 
zmatowiony.

Fronty witryn 
Do frontów Tafla Zero oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x18mm). 
Witryna „V2” - front witryny ze szkłem mlecznym 
montowanym fabrycznie. Wymiary witryny „V2” – 
570x396, 570x446, 570x596, 600x396, 713x396, 
713x430, 713x446, 713x496, 713x596, 943x396, 
943x430, 943x446, 943x596 (nie ma możliwości 
zamawiania nietypowych wymiarów witryny „V2”). 

Szkło do frontów
Do frontów Tafla Zero oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, master, 
master point. Szkło dostępne jest tylko dla 
witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary 
Skrajne wymiary dla frontów Tafla Zero 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Tafla Zero. Dostępne są 
między innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Tafla Zero W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, 
W12, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, 
W28, W29, W30, W31, W32, W33

TA
FLA

 ZER
O

TAFLA ZERO

Informacje dodatkowe
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa kolorów 
może być modyfikowana. Jest to istotna kwestia 
z punktu widzenia domówień lub reklamacji. 

TAFLA ZERO – RAL9016 TRAFFIC WHITE

Front cargo
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W
H

ITE
WHITE

Baza frontu 
Płyta MDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu 
Lakier wysoki połysk RAL BRW x 0004 śnieżnobiały 

Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
Lakier wysoki połysk RAL BRW x 0004, śnieżnobiały
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty White oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na 
lewym skrzydełku oraz na stronie internetowej 
www.brwmielec.pl 

Fronty nietypowe 
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są 
na stronie internetowej w zakładce pliki do 
pobrania w pliku „Zasady frezowania frontów” 
lub u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn
Do frontów White oferujemy standardowy front 
witryny o szerokości ramiaka 90 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2400x18mm).

Szkło do frontów 
Do frontów White oferujemy szkło 
w następujących wzorach: mleczne, master, 
master point, thela. Szkło dostępne jest tylko 
dla witryn o wymiarach typowych. 

Fronty gięte 
Do frontów White oferujemy fronty gięte w dwóch 
rozmiarach 713x422 oraz 943x422. Dostępne są 
również fronty witrynowe gięte w tych samych 
rozmiarach. Do frontów witryn giętych oferujemy 
szkło w następujących wzorach: master, mleczne. 
Szkło do witryn montowane jest za pomocą 
plastikowych uchwytów montażowych. 

Skrajne wymiary
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych White 
dostępne są w tabeli na stronie 83-84 katalogu 
oraz na stronie internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki 
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu White. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
White W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W10, 
W11, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, W28, 
W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625.

Front pełny Witryna

Front 
cargo

 Szuflada

Blenda
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WHITE - BRWX0004 – ŚNIEŻNOBIAŁY

Front gięty

Witryna gięta
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Baza frontu
Płyta HDF o grubości 19mm 

Strona wewnętrzna frontu 
Laminat biały 

Strona zewnętrzna frontu
Lakier RAL półmatowy według wzornika kolorów 
RAL BRW z gwarancją powtarzalności kolorów*
Folie PVC z aktualnego wzornika BRW 
z wyłączeniem folii wysoki połysk 

Dostępne opcje wykończenia 
Lakier RAL
1. Lakier RAL półmatowy według wzornika 

kolorów RAL BRW
Folia PVC
1. Folia PVC z wzornika BRW 

(z wyłączeniem folii wysoki połysk) 
2. Folia PVC + lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
3. Folia PVC + patyna+ lakier półmatowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
4. Folia PVC + lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
5. Folia PVC + patyna+ lakier satynowy  

(dla określonej grupy folii PVC)
 
Rozmiarówka frontów 
Fronty Vertical oferujemy w wymiarówce 
typowych frontów kuchennych BRW Mielec. 
Wymiarówka dostępna jest w katalogu na lewym 
skrzydełku oraz na stronie www.brwmielec.pl

Fronty nietypowe
Wykonywane są według „Zasad frezowania 
frontów”. Zasady frezowania dostępne są na 
stronie internetowej w zakładce pliki do pobrania 
w pliku „Zasady frezowania frontów” lub 
u dystrybutorów regionalnych.

Fronty witryn 
Do frontów Vertical oferujemy standardowy 
front witryny o szerokości ramki 84 mm. Witryna 
posiada podfrezowanie w którym obsadza się 
szkło i zabezpiecza białą listewką przyszybową 
(2440x13mm). Ofertę frontów witryn uzupełniają 
fronty szpros z możliwością frezowania 4 lub 
6 okienek. 

Szkło do frontów
Do frontów Vertical oferujemy szkło w następujących 
wzorach: mleczne, master, master point. Szkło 
dostępne jest tylko dla witryn o wymiarach 
typowych. 

Fronty gięte 
Nie występują. 

Skrajne wymiary
Skrajne wymiary dla frontów nietypowych 
Vertical dostępne są w tabeli na stronie 83- 84 
katalogu fronty kuchenne oraz na stronie 
internetowej www.brwmielec.pl 

Dodatki
Na stronie 77-80 w katalogu przedstawiamy ofertę 
dodatków do frontu Vertical. Dostępne są między 
innymi pilastry, blendy, listwy wieńczące itp.

Dostępne wzory frontów
Vertical W1, W2, W3, W4, W5, W6, W8, W9, W13, 
W14, W21, W22, W23, W24, W25, W26, W27, 
W28, W29, W30, W31, W32, W33

Informacje dodatkowe 
Jeżeli nie znaleźli Państwo informacji na 
interesujący temat zapraszamy do kontaktu 
z pracownikami działu handlowego pod 
numerami telefonu 17 7880805 lub 17 7880625 

* Gwarantowana powtarzalność dotyczy 
40 kolorów wybranych na podstawie statystyk 
sprzedaży i dotyczy okresu 6 miesięcy od 
momentu złożenia zamówienia. Grupa 
kolorów może być modyfikowana. Jest to 
istotna kwestia z punktu widzenia domówień 
lub reklamacji. 
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VERTICAL 

VERTICAL – BIAŁY CANADIAN

Front cargo

 Szuflada wysoka

Szuflada niska

 Front pod piekarnik
Witryna

 Front pełny Szpros
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KOLORYSTYKA
OKLEIN PVC 102 biały gładki

200 mocca

223 mussel mat

236 pomarańcz

238 czerwony renolit

222 trufla mat 224 alabaster mat

235 changall oak sand

237 żółty

104 brzoza syberyjska 111 dąb cynamon 112 dąb jasny

127 wanilia ciemna 133 olcha miodowa 134 olcha miodowa II 135 wiśnia koreańska

197 orzech autore

198 mali wenge 201 shiraz wenge 204 dąb sonoma 205 szary piaskowy połysk 206 pistacja połysk

138 jabłoń ciemna 139 wiśnia malaga 140 wenge 144 dąb pionowy

145 akacja 146 samoa tik 147 wiśnia portofino

209 laser line

210 szary mali 211 czerwony połysk 212 czarny brąz połysk 213 dąb sanremo 214 dąb sonoma ciemny

148 beż 151 czereśnia antyczna 152 biały połysk 154 wanilia połysk 155 wiśnia włoska

158 zebrano jasne

216 zebrano brąz 218 lava mat

220 czarny mat 225 brąz truflowy 226 umbra 

159 teak 160 modrzew 161 modrzew jasny 164 czarny wysoki połysk 165 beż wysoki połysk 168 jesion messina

227 modrzew sibiu jasny

228 modrzew sibiu 229 modrzew sibiu złoty 230 modrzew sibiu brąz 231 velluto mokka 232 beż jasny 

172 jesion antyczny

176 dąb wenge magia 186 orzech pamplona 188 melinga czarna  190 buk miltenberg 191 biały canadian 193 szary połysk 195 orzech srebrny połysk

207 bakłażan połysk

239 zielony 242 andersen pine white241 dąb kamienny 243 freestyle alabaster 244 sonoma czekoladowy

246 beton jasny 247 beton ciemny245 dąb brązowy
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INFORMACJA 
TECHNICZNA

LISTWY 
WIEŃCZĄCE

Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych (długość i szerokość) frontów pro-
dukowanych przez BRW Mielec wynosi +/- 1 mm. Grubość elementu może nieco odbie-
gać od zakładanej ze względu na zastosowaną technologię wykonania (np. stosowanie 
folii o różnych grubościach).

Dla frontów o  wysokości do 800 mm dopuszczalna jest strzałka ugięcia 2 mm, przy 
frontach o wysokości większej firma nie daje gwarancji stabilności wyrobów (ze wzglę-
du na właściwości materiału) bez zastosowania specjalnych elementów napinających. 
W asortymencie frontów z rysunkiem drewna mogą wystąpić pewne różnice w usło-
jeniu i odcieniu na każdym z elementów (dotyczy w szczególności frontów o małych 
wymiarach gabarytowych). Dopuszczalne są niewielkie wady powierzchni, wynikające 
z technologii wykonania, nie wpływające na ogólną estetykę frontu. 

Fronty meblowe mogą być stosowane w pobliżu sprzętu AGD będącego źródłem cie-
pła, o ile jest to sprzęt do zabudowy z chłodzonymi ściankami bocznymi lub zastoso-
wany jest dodatkowy element ekranujący. Nieprawidłowo działający sprzęt AGD (nad-
mierne rozgrzewanie) może spowodować odklejanie się folii meblowej z frontu. 

Nie jest to podstawą do reklamacji. 

Niedopuszczalne jest uchylanie drzwi zmywarki natychmiast po skończonym cyklu pra-
cy w celu szybszego odparowania jej wnętrza. Gorąca para wodna może uszkodzić po-
wierzchnię frontu, a w szczególności spoinę klejową i spowodować odklejenie się folii 
PVC na krawędzi frontu. Takie uszkodzenie frontu nie podlega reklamacji.

Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają folię ochronną, którą należy usu-
nąć po zawieszeniu elementu.

Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usu-
nięciu folii ochronnej.

Fronty czyścić można miękką szmatką nasączoną ciepłą wodą z niewielkim dodatkiem 
zwykłego płynu czyszczącego. Należy unikać używania nadmirnego nacisku na po-
wierzchnię frontu. 

Płyn czyszczący nie powinien zawierać: węglowodorów aromatycznych, estrów, keto-
nów lub alkoholu powyżej 25%. Ponadto nie zaleca się używania płynów wyproduko-
wanych na bazie octu, a także posiadających właściwości ścierne. 

Do czyszczenia i pielęgnacji frontów lakierowanych zaleca się stosowanie wody z do-
datkiem płynów do mycia oraz pielęgnacji drewna, jak również przeznaczonych do 
tego celu środków jak np. PRONTO, woski pszczele, kremy. Nie należy używać środków 
wyprodukowanych na bazie rozcieńczalników i alkoholi (np. aceton, spirytus, wszelkie-
go typu rozcieńczalniki), jak również środków czyszczących o właściwościach ściernych 
(pasty, proszki, mleczka, itp.).

Mimo stosowania nowoczesnych technologii, ostrych rygorów technologicznych oraz 
szerokich starań zabezpieczających zdarza się, iż na wyrobach przez nas proponowa-
nych pojawiają się wady. Fronty takie podlegają reklamacji, którą należy składać po-
dając numery zamówień źródłowych i dokumentację zdjęciowa powodu reklamacji, co 
stanowi podstawę jej rozpatrzenia. W przypadku reklamacji lub domówienia w później-
szym terminie może nastąpić pewna rozbieżność kolorystyczna względem kolorystyki 
frontów w pierwotnym zamówieniu co nie jest podstawą do reklamacji.

Wstępnej weryfikacji składanych reklamacji należy dokonywać w sposób opisany w PN-F-
06001-3:1994, która metodykę oceny wzrokowej określa następująco:

„Powierzchnie oceniane powinny być w takim położeniu, w jakim znajdują się w meblu 
w trakcie prawidłowego użytkowania i  jasno oświetlone światłem równomiernie roz-
proszonym. Oceniający powinien patrzeć na powierzchnię z odległości użytkowej, tj. 
od 0,5 do 1,0 m pod dowolnym kątem. Zaleca się, aby oceniający w trakcie oceny zmie-
niał kąt, pod którym ogląda powierzchnię (element pozostaje nieruchomy). Wpływ na 
końcowy wynik oceny mogą mieć tylko wady widoczne przy zachowaniu opisanych wa-
runków”. 

Przestrzeganie wszystkich postanowień, wskazówek dotyczących montażu, eksploata-
cji, czyszczenia zawartych w niniejszej informacji pozwoli na osiągnięcie długiej żywot-
ności oferowanych przez firmę BRW frontów meblowych. Firma nie ponosi odpowie-
dzialności za problemy wynikłe z nie zapoznania się z informacją techniczną dotyczącą 
wyrobów.

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące wyrobów BRW, kierowane poprzez stronę inter-
netową lub telefonicznie, będą mile widziane i pozwolą jeszcze lepiej spełnić Państwa 
oczekiwania.

INFORMACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA FRONTÓW BRW
Listwa wieńcząca profil A Listwa wieńcząca profil N

Listwa wieńcząca profil B Listwa wieńcząca profil F

Listwa wieńcząca profil C

MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach 
z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii 
wysoki połysk
WYMIARY: do wszystkich typów frontów - 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE: 
listwa sprzedawana jest na sztuki; 
możliwość patynowania i lakierowania listew

MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach 
z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii 
wysoki połysk 
WYMIARY: standardowa długość 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE:
listwa sprzedawana jest na sztuki, 
możliwość lakierowania na wysoki połysk oraz 
w kolorach RAL 

MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach 
z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii 
wysoki połysk 
WYMIARY: standardowa długość 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE: 
listwa sprzedawana jest na sztuki 

MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach 
z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii 
wysoki połysk
WYMIARY: do wszystkich typów frontów - 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE: 
listwa sprzedawana jest na sztuki, 
możliwość patynowania i lakierowania listew

MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: występuje we wszystkich kolorach 
z aktualnego wzornika BRW, z wyłączeniem folii 
wysoki połysk
WYMIARY: do wszystkich typów frontów - 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE: 
listwa sprzedawana jest na sztuki,  
możliwość patynowania i lakierowania listew, 
możliwość lakierowania na wysoki połysk oraz 
w kolorach RAL
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LISTWY
WITRYNOWE

AKCESORIA

Rama - Olcha, 
Fresco, Canyon, 
Neo, Verical, Stile, 
Sparx

Rama - orzech 
patyna

Ekran, Tafla MDF, 
Lider, Merigo, 
Safran, Nubis, 
Area, Efecto, Tafla 
Marino, Tafla Zero

Do montażu 
witraży we 
frontach Rama - 
orzech patyna

Do montażu 
witraży we 
frontach Rama

MATERIAŁ: MDF
KOLOR OKLEIN: standardowa do frontów 
Ekran i Tafla w kolorze białym, do frontów 
Rama w kolorach zgodnych z kolorem frontu
WYMIARY: standardowa długość - 2440 mm
INFORMACJE DODATKOWE: listwa sprzedawana 
jest na sztuki

TAFLA D PEKAN FLOWER

NARCYZ LOTOS

VIKTORIA TULIPAN

UCHWYTY
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ELEMENTY
UZUPEŁNIAJĄCE

PROFIL A

145x1000 95x1000 145x260 95x260

PROFIL A

PROFIL C

PROFIL C

PROFIL B

PROFIL B

PROFIL F

PROFIL F

PROFIL N

PROFIL N

EKRAN REGULARNY

A2 B2 I1G1A1 B1A5 B5 I2 I5G2 G5C1 C2 C5

LISTWY 
WIEŃCZĄCE PROSTE

Pilastry od 570mm do 2500mm x 73mm  i  od 570 do 2500 x 50mm

COKOŁY 
PROSTE

COKOŁY 
GIĘTE

FRONT
Z KRATKĄ

BLENDA 
NAROŻNA

LISTWY 
WIEŃCZĄCE GIĘTE ZEWNĘTRZNE

PILASTRY

J5J1
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SZKŁO, 
SZKŁO GIĘTE 

MLECZNE
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY, PORTAL, ELBA, EKRAN, TAFLA, 
ALAMO, DELANO, ATIS, AREA, CANYON, EFECTO, FRESCO, LIDER, 
MERIGO, NEO, NUBIS, OLDER, PARMA, PUERTA, WHITE, RAVEN, 
ROSA, SAFRAN, SPARX, STILE, VERTICAL

MROŻONE 
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY, 
PORTAL, ELBA, ROSA, RAMA 
ORZECH, RAMA OLCHA, ALAMO, 
OLDER, PARMA, PUERTA

MLECZNE Z ELIPSĄ 
CLASSIC

CZYSTE Z LISTWĄ 
RAMA ORZECH, RAMA OLCHA

WITRAŻ 
RAMA ORZECH

MLECZNE Z ELIPSĄ 
PORTAL

MLECZNE 
Z PROSTOKĄTEM
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY, 
PORTAL, ELBA, ALAMO, OLDER, 
PARMA, ROSA, PUERTA

THELA 
ALAMO, REGULARNY, ELBA, 
ROSA, PORTAL, MYDEŁKO, 
CLASSIC, OLDER, PARMA, 
PUERTA, WHITE

MLECZNE Z ELIPSĄ 
ROSA

MASTER POINT 
TAFLA, DELANO, ATIS,  
EKRAN, AREA, CANYON, 
EFECTO, FRESCO, LDER, 
MERIGO, NEO, NUBIS, RAVEN, 
SAFRAN, SPARX, STILE, WHITE, 
VERTICAL

MLECZNE Z ELIPSĄ 
ELBA, ALAMO, REGULARNY, 
MYDEŁKO, OLDER, PARMA, 
PUERTA

SZYBA GIĘTA 
ZEWNĘTRZNIE
MLECZNE Z ELIPSĄ
ALAMO, REGULARNY, 
MYDEŁKO, ELBA, OLDER

INFORMACJE 
DODATKOWE
SZKŁO GIĘTE 
ZEWNĘTRZNIE:  
czyste, master, 
mrożone, mleczne, 
mleczne z elipsą portal, 
mleczne z elipsą rosa, 
mleczne z elipsą fala 
(classic), mleczne 
z elipsą karta (regularny)

PILASTRY

M1 RHN1 P1L1 M2 M5 RVN2 N5 P2 P5L2 L5

MASTER 
CLASIC, MYDEŁKO, REGULARNY,PORTAL, ELBA, EKRAN, TAFLA, 
ALAMO, DELANO, ATIS, LIDER, MERIGO, NEO, AREA, CANYON, 
EFECTO, FRESCO, SAFRAN, SPARX,ROSA, WHITE, RAVEN, PUERTA, 
NUBIS, OLDER, PARMA, STILE, VERTICAL

Pilastry od 570mm do 2500mm x 73mm  i  od 570 do 2500 x 50mm
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ASORTYMENT
UZUPEŁNIAJĄCY

SKRAJNE WYMIARY
FRONTÓW

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY 1 od 110 do 2500 od 146 do 1261 

FRONT PEŁNY 2 od 110 do 2500 od 146 do 1261

FRONT PEŁNY 3 od 110 do 2500 od 100 do 1261

FRONT PEŁNY 4 od 285 do 2500 od 196 do 1261

WITRYNA 4 od 285 do 2500 od 196 do 1261

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

SZUFLADA 4 od 110 do 284 od 196 do 1261

MAŁY UCHWYT 4 od 110 do 2500 od 146 do 195

BEZ UCHWYTU 4 od 50 do 109 od 100 do 145

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY 
PRZEFREZOWANY od 111 do 2500 od 146 do 1261

FRONT POD PIEKARNIK 110 596

OBWIEDNIA od 75 do 1261 od 146 do 1261

WITRYNA V2 tylko wymiary typowe 

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY AP od 300 1261 od 146 do 1261

FRONT PEŁNY AP_G od 160 do 1261 od 146 do 1261

FRONT OBWIEDNIA PVC od 75 do 2500 od 100 do 1261

FRONT OBWIEDNIA RAL od 75 do 2500 od 100 do 1261

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

WITRYNA V2 tylko wymiary typowe

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY AP od 300 do 1261 od 146 do 1261

FRONT PEŁNY AP_G od 160 do 1261 od 146 do 1261

FRONT OBWIEDNIA RYFEL 140 od 100 do 896

FRONT OBWIEDNIA od 75 do 2500 od 100 do 1261

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

WITRYNA V2 tylko wymiary typowe

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY/SZUFLADA od 140 do 2500 od 246 do 1261 

FRONT POD PIEKARNIK 110 od 197 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 1261 od 146 do 1261

WITRYNA V2 tylko wymiary typowe 

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 75 do 2500 od 50 do 1261

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 75 do 2500 od 100 do 1261

FRONT PEŁNY 
PRZEFREZOWANY od 140 do 2500 od 100 do 1261

WITRYNA V2
tylko wymiary typowe WITRYNA V2 

PRZEFREZOWANA

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

WITRYNA
PRZEFREZOWANA

od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY 1 od 50 do 2500 od 100 do 1261 

FRONT PEŁNY 2 od 110 do 2500 od 146 do 1261 

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY 1 od 284 do 1261 od 100 do 1261 

SZUFLADA 1 od 110 do 283 od 146 do 1261

WITRYNA 1 od 250 do 1261 od 296 do 1261

BLENDA 1 od 75 do 140 od 100 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 250 do 2500 od 246 do 1261 

SZUFLADA od 75 do 249 od 197 do 1261

OBWIEDNIA od 196 do 2500 od 100 do 245

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY/SZUFLADA od 110 do 2500 od 196 do 1296 

OBWIEDNIA od 110 do 1500 od 100 do 195

WITRYNA od 250 do 1500 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY 1 od 50 do 2500 od 100 do 1261 

WITRYNA 1 od 250 do 2500 od 296 do 1261

FRONT PEŁNY 2 od 250 do 2500 od 146 do 1261 

SZUFLADA 2 od 75 do 249 od 197 do 1261

OBWIEDNIA 2 od 196 do 2500 od 100 do 245

WITRYNA 2 od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 316 do 2500 od 296 do 1261 

FRONT PEŁNY * od 260 do 315 od 260 do 295

SZUFLADA WYSOKA od 260 do 284 od 260 do 1261

SZUFLADA ŚREDNIA od 200 do 259 od 260 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 199 od 260 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 100 do 259

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

BLENDA Z ŁUKIEM od 140 do 2500 od 296 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

FRONT PEŁNY ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2200 od 220 do 1261 

SZUFLADA WYSOKA od 220 do 284 od 220 do 1261

SZUFLADA NISKA* od 110 do 219 od 146 do 1261

CARGO* od 140 do 1550 od 146 do 196

WITRYNA od 250 do 2200 od 296 do 1261

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 246 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 250 od 246 do 1261

SZUFLADA WYSOKA od 251 do 284 od 246 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 100 do 245

WITRYNA od 284 do 2500 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 181 do 1500 od 196 do 1261 

FRONT SZUFLADY od 140 do 180 od 196 do 1261 

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 100 do 195

WITRYNA V2 tylko wymiary typowe tylko wymiary typowe

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TAFLA ZERO LIDER TAFLA E, D

ATIS, WHITE, DELANO

EKRAN

VERTICAL

NEO

PARMA

ALAMO

NUBIS

MERIGO

TAFLA U, V, L, R

TAFLA H, RELING, LIVORNO

RAVEN

SAFRAN 1Tafla V, 2 Tafla R, 3 Tafla L, 4 Tafla U,

1 Tafla H, 2 Tafla Reling, Livorno

1 Tafla E, 2 Tafla D

1 Atis, 2 Delano

FRONTY DODATKOWE

Opis Dł. Szer. Występuje we frontach *

szuflada GS (W5) 140 146 wszystkie fronty
szuflada pod piekarnik (W6) 110 496 wszystkie fronty
szuflada pod piekarnik (W6) 110 596 wszystkie fronty

blenda z łukiem (W7) 140 896 6) 10) 17) 18) 19) 20) 23) 24) 
blenda prosta (W8) 75 596 wszystkie fronty
blenda prosta (W8) 87 596 wszystkie fronty

cargo (W9) 713 146 wszystkie fronty
cargo (W9) 713 196 wszystkie fronty

front pełny gięty (W10) 713 422 1) 3) 6) 7) 9) 10) 14) 17) 18) 19) 20) 23) 24) 29) 30) 31) 
front pełny gięty (W10) 943 422 1) 3) 6) 7) 9) 10) 14) 17) 18) 19) 20) 23) 24) 29) 30) 31) 

witryna gięta (W11) 713 422 1) 3) 6) 7) 9) 10) 14) 17) 18) 19) 20) 23) 24) 29) 30) 31) 
witryna gięta (W11) 943 422 1) 3) 6) 7) 9) 10) 14) 17) 18) 19) 20) 23) 24) 29) 30) 31) 

witryna V2 (W12) 570 396 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 570 446 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 570 596 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 600 396 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 713 396 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 713 496 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 713 430 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 713 446 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 713 596 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 943 396 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 943 430 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 943 446 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 
witryna V2 (W12) 943 596 9) 13) 15) 16) 22) 25) 28) 29) 30) 31) 32) 34) 35) 36) 37) 38) 33) 

witryna szpros (W13) 570 396 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13) 570 446 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 

witryna szpros (W13) 570 496 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13) 570 596 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13) 570 696 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 

witryna szpros (W13, W14) 713 396 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 713 446 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 713 496 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 713 596 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 713 696 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 943 396 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 943 446 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 943 496 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 943 596 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 
witryna szpros (W13, W14) 943 696 1) 2) 5) 6) 8) 9) 11) 15) 17) 19) 20) 26) 27) 39) 

front firanka L (W15) + P (W16) 713 296 6) 10) 17) 19) 20) 23) 24) 
front firanka L (W15) + P (W16) 943 296 6) 10) 17) 19) 20) 23) 24) 

front pełny łuk L (W17) + P (W18) 615 446 6) 
front pełny łuk L (W17) + P (W18) 620 446 10) 17) 18) 19) 20) 23) 24) 

witryna łuk L (W19) + P (W20) 615 446 6) 
witryna łuk L (W19) + P (W20) 620 446 10) 17) 18) 19) 20) 23) 24) 

korona ozdobna (W21) 140 1500 wszystkie fronty
fronty do szafki narożnej L (W22) + P (W23) 713 ** wszystkie fronty
fronty do szafki narożnej L (W22) + P (W23) 713 *** wszystkie fronty
fronty do szafki narożnej L (W22) + P (W23) 943 ** wszystkie fronty

L - lewy,
P - prawy,
(W…) - wzór nr,

Fronty do szafki narożnej (L+P) są “ścięte” 
na przyległych krawędziach (nie dotyczy 
frontów ramiakowych).

* WYKAZ FRONTÓW

1) Alamo (gr.16 mm)
2) Area (gr.19 mm)
3) Atis (gr.16 mm)
4) White (gr.16 mm)
5) Canyon (gr.19 mm)
6) Clasic (gr.16 mm)
7) Delano (gr.16 mm)
8) Efecto (gr.19 mm)
9) Ekran (gr.19 mm)

10) Elba (gr.16 mm)
11) Fresco (gr.19 mm)
12) Lider (gr.22 mm)
13) Merigo (gr.19 mm)
14) Mydełko (gr.19 mm)
15) Neo (gr.19 mm)
16) Nubis (gr.22 mm)
17) Older (gr.16 mm)
18) Parma (gr.19 mm)
19) Portal (gr.16 mm)
20) Puerta(gr. 19 mm)
21) Rama (gr.19 mm)
22) Raven (gr.19 mm)
23) Regularny (gr.16 mm)
24) Rosa (gr.16 mm)
25) Safran (gr.19 mm)
26) Sparx (gr.19 mm)
27) Stile (gr. 19 mm)
28) Tafla D (gr.19 mm)
29) Tafla E (gr.19 mm)
30) Tafla H (gr.19 mm)
31) Tafla L (gr.19 mm)
32) Tafla Livorno (gr.19 mm)
33) Tafla Marino (gr.21,5 mm)
34) Tafla R (gr.19 mm)
35) Tafla Reling (gr.19 mm)
36) Tafla U (gr.19 mm)
37) Tafla V (gr.19 mm)
38) Tafla Zero (gr.19 mm)
39) Vertical (gr.19 mm)

FRONTY DODATKOWE

Opis Dł. Szer. Występuje we frontach *

szuflada na butelki (W24) 140 146 wszystkie fronty
szuflada na butelki (W25) 140 396 wszystkie fronty
szuflada na butelki (W26) 140 446 wszystkie fronty
szuflada na butelki (W26) 140 496 wszystkie fronty
szuflada na butelki (W27) 140 596 wszystkie fronty
szuflada na butelki (W28) 140 696 wszystkie fronty
szuflada na butelki (W29) 140 796 wszystkie fronty
szuflada na butelki (W30) 140 896 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W24) 70 146 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W25) 70 396 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W26) 70 446 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W26) 70 496 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W27) 70 596 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W28) 70 696 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W29) 70 796 wszystkie fronty
blenda pod butelki (W30) 70 896 wszystkie fronty

pilaster 50 (W31) 713 50 wszystkie fronty
pilaster 50 (W31) 943 50 wszystkie fronty
pilaster 50 (W31) 1198 50 wszystkie fronty
pilaster 73 (W32) 570 73 wszystkie fronty
pilaster 73 (W32) 713 73 wszystkie fronty
pilaster 73 (W32) 943 73 wszystkie fronty
pilaster 73 (W33) 1250 73 wszystkie fronty
pilaster 73 (W33) 1480 73 wszystkie fronty

** Szerokość zależna od grubości frontu:
GR.16 mm - SZR. 280 mm,
GR. 19 mm - SZR. 277 mm, (fronty RAMA - SZR. 284 mm)
GR. 22 mm - SZR. 274 mm

*** Szerokość zależna od grubości frontu:
GR.16 mm - SZR. 320 mm,
GR. 19 mm - SZR. 317 mm, (fronty RAMA - SZR. 325 mm)
GR. 22 mm - SZR. 314 mm

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY/SZUFLADA od 110 do 1261 od 146 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 109 od 100 do 145

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

EFECTO



NUMER OZNACZENIE NAZWA LAKIER+PATYNA, SATYNA+PATYNA LAKIER POŁYSK

102 BG BIAŁY GŁADKI CAPPUCINO TAK

104 BS BRZOZA SYBERYJSKA ORZECH JASNY TAK

111 DC DĄB CYNAMON ORZECH JASNY TAK

112 DJ DĄB JASNY ORZECH JASNY TAK

127 WC WANILIA CIEMNA CAPPUCINO TAK

133 OM OLCHA MIODOWA ORZECH JASNY TAK

135 WIKO WIŚNIA KOREAŃSKA ORZECH JASNY TAK

138 JAC JABŁOŃ CIEMNA ORZECH CIEMNY TAK

139 WMAL WIŚNIA MALAGA ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

140 WE WENGE ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

144 DPI DĄB PIONOWY ORZECH JASNY TAK

145 AC AKACJA ORZECH JASNY TAK

146 SMT SAMOA TIK ORZECH CIEMNY TAK

147 WISP WIŚNIA PORTOFINO ORZECH CIEMNY TAK

148 BE BEŻ ORZECH JASNY TAK

151 CRA CZEREŚNIA ANTYCZNA ORZECH JASNY TAK

152 BIP BIAŁY POŁYSK - -

154 WAP WANILIA POŁYSK - -

155 WW WIŚNIA WŁOSKA ORZECH CIEMNY TAK

158 ZBJ ZEBRANO JASNE ORZECH CIEMNY TAK

159 TK TEAK ORZECH CIEMNY TAK

160 MO MODRZEW ORZECH JASNY -

161 MOJ MODRZEW JASNY ORZECH CIEMNY -

164 CAP CZARNY POŁYSK - -

165 BEP BEŻ POŁYSK - -

168 JEM JESION MESSINA ORZECH CIEMNY TAK

172 JEA JESION ANTYCZNY CAPPUCINO TAK

176 WEM DĄB WENGE MAGIA ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

186 OR_PM ORZECH PAMPLONA ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

188 MEC MELINGA CZARNA - -

190 BUM BUK MILTENBERG ORZECH JASNY TAK

191 BIC BIAŁY CANADIAN ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

193 SP SZARY POŁYSK - -

194 HBJP HEBAN JASNY POŁYSK - -

195 OR_SP ORZECH SREBNY POŁYSK - -

197 OR_AU ORZECH AUTORE ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

198 MIW MALI WENGE - -

200 MOC MOCCA ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY -

201 SWE SHIRAZ WENGE - -

204 DSO DĄB SONOMA - -

OZNACZENIE KOLORÓW 
FOLII I PATYN
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SKRAJNE WYMIARY
FRONTÓW

ELBA PORTAL REGULARNY

MYDEŁKO

CLASIC

OLDER

ROSA

RAMA

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 220 do 1261 

SZUFLADA WYSOKA od 220 do 284 od 220 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 219 od 146 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 100 do 146

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

FIRANKA od 570 do 2500 od 296 do 1261

FRONT PEŁNY ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

BLENDA Z ŁUKIEM od 140 do 2500 od 296 do 1261

CARGO od 140 do 2500 od 146 do 219

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 50 do 2500 od 100 do 1261 

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 246 do 1261 

SZUFLADA WYSOKA od 230 do 284 od 246 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 229 od 196 do 1261

OBWIEDNIA od 50 do 139 od 100 do 245

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

FIRANKA od 570 do 2500 od 296 do 1261

FRONT PEŁNY ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

BLENDA Z ŁUKIEM od 140 do 2500 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 246 do 1261 

SZUFLADA WYSOKA od 250 do 284 od 246 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 249 od 246 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 100 do 245

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

FIRANKA od 570 do 2500 od 296 do 1261

BLENDA od 140 do 2500 od 296 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

FRONT PEŁNY ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 296 do 1261 

FRONT PEŁNY 
(PŁYCINA PŁASKA)

od 284 do 2500 od 196 do 296

SZUFLADA WYSOKA 284 od 296 do 1261

SZUFLADA ŚREDNIA od 251 do 283 od 197 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 250 od 197 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 100 do 196

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 246 do 1261 

SZUFLADA WYSOKA od 201 do 284 od 196 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 200 od 196 do 1261

OBWIEDNIA od 50 do 139 od 100 do 245

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

FIRANKA od 570 do 2500 od 296 do 1261

FRONT PEŁNY ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

BLENDA Z ŁUKIEM od 140 do 2500 od 296 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 246 do 1261 

SZUFLADA od 140 do 284 od 246 do 1261

OBWIEDNIA od 50 do 139 od 100 do 245

FIRANKA od 570 do 2500 od 296 do 1261

BLENDA Z ŁUKIEM od 140 do 2500 od 296 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

FRONT PEŁNY ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

WITRYNA od 250 do 2500 od 250 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 285 do 2500 od 246 do 1261 

SZUFLADA WYSOKA od 230 do 284 od 246 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 229 od 246 do 1261

OBWIEDNIA od 50 do 139 od 100 do 245

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

FIRANKA od 570 do 2500 od 296 do 1261

FRONT PEŁNY ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

BLENDA Z ŁUKIEM od 140 do 2500 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 250 do 1500 od 246 do 1261

FRONT SZUFLADY od 140 do 249 od 246 do 1261

OBWIEDNIA od 250 do 1500 od 75 do 139

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 200 do 1500 od 200 do 1261

FRONT SZUFLADY od 140 do 199 od 200 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 75 do 199

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 200 do 1500 od 220 do 1261

FRONT SZUFLADY od 140 do 219 od 220 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 100 do 219

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 200 do 1500 od 200 do 1261

FRONT SZUFLADY od 140 do 199 od 200 do 1261

OBWIEDNIA od 75 do 139 od 75 do 199

WITRYNA od 250 do 1261 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 251 do 2500 od 246 do 1261

SZUFLADA od 140 do 250 od 246 do 1261

OBWIEDNIA * *

FIRANKA od 570 do 2500 od 296 do 1261

ŁUK od 570 do 2500 od 396 do 1261

WITRYNA ŁUK od 570 do 2500 od 296 do 1261

BLENDA od 140 do 2500 od 296 do 1261

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY od 240 do 2500 od 240 do 1261

SZUFLADA ŚREDNIA od 200 do 239 od 200 do 1261

SZUFLADA NISKA od 140 do 199 od 200 do 1261

OBWIEDNIA * *

WITRYNA od 250 do 2500 od 296 do 1261

SZPROS od 570 do 2500 od 396 do 1261

TYP FRONTU WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ

FRONT PEŁNY/SZUFLADA od 110 do 1500 od 146 do 1261

WITRYNA V2 tylko wymiary typowe tylko wymiary typowe

WITRYNA od 110 do 1500 od 296 do 1261

SPARX

CANYON

AREA

FRESCO

PUERTA

STILE

TAFLA MARINO
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205 PIP SZARY PIASKOWY POŁYSK - -

206 PPO PISTACJA POŁYSK - -

207 BAKP BAKŁAŻAN POŁYSK - -

209 LL LASER LINE - TAK

210 MIS SZARY MALI - -

211 CZP CZERWWONY POŁYSK - -

212 CBRP CZARNY BRĄZ POŁYSK - -

213 DSA DĄB SANREMO ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

214 DSOC DĄB SONOMA CIEMNY - -

216 ZBBR ZEBRANO BRĄZ ORZECH CIEMNY TAK

218 LAM LAVA MAT ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY -

220 CAM CZARNY MAT - -

222 TRUM TRUFLA MAT CAPPUCINO -

223 MUM MUSSEL MAT CAPPUCINO -

224 ALM ALABASTER MAT ORZECH JASNY -

225 BRTR BRĄZ TRUFLOWY ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

226 UMB UMBRA ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY TAK

227 MSJ MODRZEW SIOBIU JASNY ORZECH JASNY TAK

228 MOS MODRZEW SIBIU ORZECH JASNY TAK

229 MSZ MODRZEW SIBIU ZŁOTY ORZECH CIEMNY TAK

230 MSB MODRZEW SIBIU BRĄZ ORZECH CIEMNY TAK

231 VLM VELLUTO MOCCA ORZECH PODWÓJNIE SKONDENSOWANY -

232 BEJ BEŻ JASNY - -

235 CHOS CHANGALL OAK SAND - -

236 PO POMARAŃCZ - -

237 ZO ŻÓŁTY - -

238 CZR CZERWONY RENOLIT - -

239 ZI ZIELONY - -

241 DKM DĄB KAMIENNY - -

242 APW ANDERSEN PINE WHITE - -

243 FSA FREE STYLE ALABASTER CAPPUCINO TAK

244 SCZ SONOMA CZEKOLADOWY - -

245 DBZ DĄB BRĄZOWY ORZECH JASNY TAK

246 BNJ BETON JASNY - -

247 BNC BETON CIEMNY - -

OZNACZENIE KOLORÓW 
FOLII I PATYN

folie wysoki połysk

PRZYKŁADOWE WZORY FRONTÓW

W1 W2

W10

W3

W4

W6

W7

W15 W18

W12

W21

W19 W20

W30W29

W27

W25 W26W24

W22 W23

W15 W16

W9

W8

W11

W5

W31 W32

W33

W13
W14

W28
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Informacje  techniczne dostępne u dystrybutorów i na stronie www.brwmielec.pl

Kolory oklein, podane w katalogu, mogą różnić się od rzeczywistych. 
Przedstawiona w katalogu oferta, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Jeżeli przejrzałeś katalog i już go nie potrzebujesz, nie wyrzucaj go.
Podaruj katalog innym zainteresowanym. Tym  samym przyczynisz się do ochrony środowiska naturalnego.

WIĘCEJ INSPIRACJI 
I ADRESY NASZYCH PARTNERÓW 
ZNAJDZIESZ NA BRWMIELEC.PL

ZAPRASZAMY 
DO WSPÓŁPRACY

BRW Sp. z o.o.
 39-300 Mielec, 

 ul. Wojska Polskiego 3
 +17 78 80 600 | +17 78 80 805 | +17 78 80 625
 +48 17 71 80 623

www.brwmielec.pl

RODZAJE PATYN

ALAMO PATYNA CAPPUCCINO

ELBA PATYNA ORZECH 
PODWÓJNIE SKONDENSOWANY

PARMA PATYNA ORZECH CIEMNY

PARMA PATYNA ZŁOTA

EKRAN PATYNA ORZECH JASNY

PARMA PATYNA SREBRNA


